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OXON Schiuma Attiva 
DESCRIZIONE PRODOTTO:  

Presmacchiatore con schiuma attiva per il lavaggio ad acqua. Schiuma a base di ossigeno attivo e tensioattivi. Ideale su macchie 
ossidabili, unto, grasso, erba,vino, pomodoro, caffè, etc. 

• Ampio spettro di azione sulle macchie 

• Schiuma attiva che libera ossigeno 

• Concentrazione elevata di tensioattivi per una azione supersgrassante 

• Attivo anche sulle macchie secche 

• Delicato sui colori e le fibre 

• Non lascia aloni ed è neutro sui colori 

• Indicato per ogni tipo di tessuto 

 

MODO D’IMPIEGO:   

Hygienfresh® Oxon Schiuma pretrattante si utilizza puro sulle parti sporche del capo, 
prima di effettuare il lavaggio. Si consiglia di spruzzare e lasciare agire la schiuma per un 
massimo di 5 minuti e successivamente mettere a lavare. 

Avvertenze: Su capi colorati e/o delicati fare una prova prima su un angolo nascosto. 
Non spruzzare su parti metalliche e non esporre il tessuto trattato alla luce diretta del 
sole o a fonti di calore prima del lavaggio.  

 
Azione complementare degli smacchiatori ad ampio spettro HygienFresh: 
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SPECIFICHE TECNICHE: 

• Composizione Chimica (REG 648/2004) → 5-15%: sbiancanti a base di ossigeno - tensioattivi anionici <5%: fosfonati - 
tensioattivi non ionici  

• pH → 3-4 

• Densità relativa → 1.025 - 1.04 gr/cm3 

• COV → 0,75 % 

• Aspetto → Liquido giallo paglierino 

• Ingredienti → aqua, hydrogen peroxide, sodium-dodecylbenzenesulfonate, sodium laureth sulfate, C13-15 pareth-7, heptasodium 
trihydrogen[[bis[2- [bis(phosphonatomethyl)amino]ethyl] amino]methyl] phosphonate. 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE: 
 

Codice Formato Scatola Pallet 

A31-500C 750 ml 6 - 
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